WORKSHOP

Spatiu Public_Sector 2_Chiristigiilor

02. Spatiul de intrare / spate (ghena) al blocurilor - D. PAVAJ_Studiu de caz

JARR NE conmyell

1/ Tip pavaj: asfalt, beton, borduri

2 | Stare pavaj: deteriorat

3 / Impact asupra: circulatiei pietonale; risc de accidentare

Asfalt degradat ca urmare a executarii de lucrari neconforme

Pavaj necuratat in urma unor lucrari de constructii

Incoerenta materialelor, lipsa de atentie la detalii. Materiale neconforme pentru tipologia
3 de lucrari la care sunt folosite.
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1/ Tip pavaj: asfalt, beton, borduri

2 | Stare pavaj: degradat

3 / Impact asupra: circulatiei pietonale; posibilitatea producerii accidentelor

1 Paviment deteriorat de cresterea radacinilor arborelui, lipsit spatiu suficient
pentru dezvoltare; alveola inexistenta

Asfalt turnat pana la trotuarul deja existent, care incepe sa se degradeze. Lipsa
2 delimitarii intre trotuarul de garda si pavajul destinat circulatiei publice. Lipsa
hidroizolatiei si instalarea de vegetatie nedorita.
Pavaj cu diferite finisaje; contratreapta in stare de degradare; diverse materiale stocate
3 in perimetru; reparatii necoforme, care au impact negativ asupra circulatiei. Lipsa de
atentie la detalii




